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APLICAÇÕES 

Para amostragens de aerossóis onde são necessárias a pureza e propriedades não-higroscópicas do Teflon, 
como, por exemplo, em exaustão de motores diesel e emissões em chaminés. 

MATERIAIS DE CONTRUÇÃO 

A camada do meio filtrante é composta de puras microfibras de borossilicato.  Uma manta finamente tecida 
com vidro é adicionada para reforço e pode ser notada pelo seu aspecto de tecido em um dos lados.  O meio 
filtrante e a manta são ligados com Teflon e curados simultaneamente a 700 ºF (371 ºC) por Heat Cleaning.  
Em seguida, o material é enxaguado várias vezes com água deionizada a fim de remover quaisquer resíduos 
solúveis em água. 

APARÊNCIA 

A cor varia normalmente de branca a bronzeado claro.  Pode ocorrer trançados irregulares e ondulados ou 
listras bronzeadas decorrentes do processo de tecelagem no lado do pano, o que é normal e não um defeito 
funcional.  É também normal a aparência de espinhaços. 

PROPRIEDADES 

Espessura:  De 0,0050” a 0,0095” (de 0,127 mm a 0,241 mm) 

Peso médio:  De (5 ± 1) g/pé2 ou (2,7585 ± 0,5517) g por folha de 254 mm x 203 mm 

Resistência ao fluxo:  Pode ser medida com um densômetro Gurley a 100 cm3 através de um orifício de 0,10 
polegadas quadradas para períodos de 15 segundos. 

Portabilidade:  Pode ser dobrado para pesagem e transporte. 

Taxa de filtração:  Eficiência superior a 99 % na retenção de aerossóis de DOP (ftalado de dioctil), com 
diâmetro acima de 0,3 µm (teste ASTM-2986), medido a 320 cm/s. 

Dimensões: 254 mm x 203 mm (para AGV) 

Resistência a temperatura:  Até 600 ºF (316 ºC) para exposição curta.  Até 800 ºF (427 ºC) com alguma 
perda de Teflon após longa exposição. 

 

 


